
オープン価格 JANコード 4968543303650

防浸形設計

準拠
IPX7

「白背景」と「黒背景」で切り替えることができます。
表示タイプ切替え

1ホールにグリーンが2つある場合や、グリーンの案内地点を変更することも可能。
グリーン変更について

白背景 黒背景

※時間表示は24時間表示です。変更はできません。

電源：DC3.7V（充電式リチウムイオン電池）　使用可能時間：約9.5時間　充電時間：約3時間
外形寸法:263（L）×45（W）×16（D）mm（ベルト含む）　重量：73g（リチウムイオン電池含む）　腕回
り目安寸法：140～180mm
付属品：充電台（USBケーブル付）（1）、ＡＣアダプター（1）、取扱説明書（保証書） 

仕様

日付表示 世界時計
表示 秒表示 アラーム

表示
ストップウォッチ

表示

時計表示について

アトラスポルト

スムーズなラウンド、
ファッションにこだわる
プレーヤーに大好評。
腕時計型ゴルフナビ
ホワイトバージョン
新登場！

でか字で見やすい！

グリーンモードでは、グリーン中央や
グリーンエッジまでの距離を表示し
てお知らせします。また地点登録を
したときには、飛距離表示もします。

ハザードモード画面について
ハザードモードでは、グリーンまで
の残り距離、グリーンまでの間に
あるハザード（池やバンカー、
木や林など）の距離を表示します。

地点登録すると…

グリーンまでの
距離
地点登録
された位置
からの飛距離

ホールNo.
およびパー数

グリーンの案内地点

※ハザードモードでは、 飛距離は表示されません。

地点登録した場所からの距離を「飛距
離」としてリアルタイムに表示します。

ハザード1までの距離
ハザード2までの距離

グリーンまでの距離

ハザード1の案内地点
ハザード2の案内地点

グリーンの案内地点

画面切替え可能

グリーンモード画面について

＊データの更新は「MY YUPITERU」に会員登録（無料）する
ことが必要となります。
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○（PC接続）＊
○

最大9.5時間
約3時間
IPX7準拠

方 向 表 示 機 能 
ピンポジション登録
2 点 間 距 離 表 示
コ ー ス 自 動 検 索
コ ー ス 手 動 検 索
自動ホール移動機能
お気に入り登録機能
前 回 ロ グ 表 示
プレーログ表示機能
で か 字 切 替 え
スコアカード 表 示
コ ン パ ス
歩 数 計
タ ッ チ パ ネ ル
タッチパネルロック
デ ー タ 更 新
内蔵リチウムイオン電池
使 用 可 能 時 間
充 電 時 間
防 水 カ テ ゴ リ ー

機 能 表

〒108-0023　東京都港区芝浦4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

このカタログの記載内容は2013年6月現在のものです。

http://www.yupiteru.co.jp/

お客様ご相談センター 　   0120-998-036
受付時間 9：00～17：00　月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、
お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。

札　幌（011）618-7071　　　　仙　台（022）284-2501　　　　さいたま（048）662-6288
東　京（03）3769-2525　　　　名古屋（0564）66-8411　　　　大　 阪（06）6386-2555
広　島（082）832-2338　　　　福　岡（092）477-3731

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ
受付時間　9：00～17：30　月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

※表示画面はハメコミ合成です。また製品の色等は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。※本機の仕様および外
観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。※このカタログに記載されている各種名称・会社
名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。

SP-700409

! 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

高感度ＧＰＳモジュール、ＤＧＰＳ（ＭＴＳＡＴ
対応）搭載。

高精度な位置情報

コース自動検索（GPS測位状態時のみ）
GPSにより現在のゴルフ場・ホールを自動検索します。

カンタン便利なゴルフ場検索

● 使用可能時間の目安

満充電（約3時間の充電）で約9.5時間
（初期設定の場合）

ゴルフナビモードで使用時

※設定や使用状況によっては、使用可能時間が
　短くなる場合があります。

満充電（約3時間の充電）で約50日
（初期設定の場合）

時計モードで使用時

ラウンド別のスコアや本機で地点登録を行ったポイントなどをPCで管理することが
できます。ベストスコアや平均スコアを自動集計、グラフ表示でスコアの履歴も確認
できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ラウンドのスコア管理がパソコンでできる

国内ゴルフ場の99%以上（2013年6月現在）をカバー。対応コースは順次追加
予定！本機で使用するゴルフ場のコースデータは、弊社独自のコースデータです。

国内ゴルフ場のコース情報を収録 ［データ更新可能］※弊社HPより無料で行えます。

専用充電台付属

株式会社 ユピテル

□AGN-Watch(W)_単品カタログ（W90×H200mm_両面4c/4c）

表面 裏面
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